MaxMeyer

CAR REFINISH

Ad ogni formulazione colore di MaxMeyer corrisponde un fondo Multigrey (M x) da utilizzare prima
dell'applicazione della base opaca all'acqua o del pastello lucido diretto.

| pesi non sono cumulativi. Tarare la bilancia all’aggiunta di ogni componente.

UHS Filler Versatile 1.856.4101/4104/4106

Multigrey Prodotto 100 g 200 g 300 g 500 g 750 g
M1 4101 100 200 300 500 750
M3 4101 715 143 214,5 357,5 536,2
4104 28,5 57 85,5 142,5 213,8
M4 4104 100 200 300 500 750
4106 65,2 130,4 195,6 326 489
4104 34,8 69,6 104,4 174 261
4106 100 200 300 500 750 )
ALTO SPESSORE 6:1:0,5
Catalizzatore 1.954.2925 13,5 27 40,5 67,5 101,3
Diluente Basso VOC| 7.927.6051* 5,0 10 15,0 25,0 37,5
MEDIO SPESSORE 6:1:1
Catalizzatore 1.954.2925 13,5 27,0 40,5 67,5 101,3
Diluenti Basso VOC | 71.921.6051* 10,1 20,2 30,3 50,5 75,8
BAGNATO SU BAGNATO 6:1:1,5
Catalizzatore 1.954.2925 13,5 27 40,5 67,5 101,3
kDiIuenti Basso VOC | 1.921.605T1* 15,5 31 46,5 77,5 116,3
FLESSIBILIZZATO
Flessibilizzante 1.975.1208 11,5 23,0 345 57,5 86,3
Catalizzatore 1.954.2925 13,5 27,0 40,5 67,5 101,3
kDiIuente Basso VOC| 1.971.27xx 10,1 20,2 30,3 50,5 75,8 )

* Per ampie superfici e temperature >25-30°C utilizzare la serie di di diluenti 27xx.



